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Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all’utilizzo del prodotto stesso. 
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via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)

Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

A
Release K100 E
OBSOLETO

Descrizione
Il RELEASE K 100 E è un release per coestrusione di
film in PE e PP.

Applicazione
Il RELEASE K 100 E permette di ottenere uno
spessore di release costante sull'intero film, con
potere release regolare su tutta l'ampiezza del film.

L'utilizzo di questo prodotto consente di non
utilizzare solventi, risultando più sicuro da
maneggiare e permettendo di risparmiare i costi di
asciugatura/smaltimento del solvente.

Specifiche tecniche
1. Residuo Secco %

RELEASE K 100 E 99±1
5. Intervallo di fusione °C

RELEASE K 100 E 90 - 96

Modalità d’impiego
Il RELEASE K 100 E deve essere predisperso nel
polimero (PE o PP) per
fusione/estrusione/granulazione. Il compound
(masterbatch) risultante verrà applicato in
coestrusione, in strato il più sottile possibile.

Stoccaggio
Stoccare in luogo fresco e ventilato.
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